
Piła taśmowa HBS 300J

cena: 2520.36 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

maszyna NOWA
cena brutto: 3100
wymiary blatu 500x400 mm
średnica kół 315 mm
moc silnika S1 1,0 PS 0,75 kW 
moc silnika S6 1,5 PS 1,1 kW 
napięcie znamionowe  230V
długość brzeszczotu piły 2240 mm
szerokość brzeszczotu piły 6-18 mm 
bieg jałowy 1400 obr./min 
prędkość piły 360/720 m/min
wysokość cięcia przy 90 ' 170 mm
wysokość cięcia przy 45' 70 mm
zakres odchylania stołu 90°-45° 
max wielkość obrabianego elementu
Waga 83 kg
maszyna NOWA
znak CE



DTR

Piła taśmowa HBS 300J to świetny produkt dla stolarza hobbysty. Niewielkie gabaryty 
maszyny sprawiają, że bardzo łatwo można to urządzenie zaadoptować do każdej 
stolarni. Seryjnie piły do drewna HBS 300J wyposażone zostały w osłony gumowe na koła 
napędowe dzięki czemu zapewniona jest długa bezawaryjna praca maszyny. Maszyny te 
cechują się niezwykłą wydajnością cięcia oraz doskonałymi parametrami obróbki. Jeśli 
chcą Państwo dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat pił HBS 300J serdecznie 
zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Zawsze udzielą oni kompletnych 
odpowiedzi na wszelkie pytania i pomogą przy wyborze odpowiedniej maszyny pod 
konkretne potrzeby każdego zakładu. Poniżej znajdą też Państwo tabelę z parametrami 
technicznymi piły taśmowej do drewna HBS 300J.
  

żeliwny stół z precyzyjnie szlifowaną i gładką powierzchnią
stół uchylny w zakresie od 0° do 45°
koła wykonane z odlewu aluminium ze specjalną powłoką gumową zapewniają 
długą żywotność piły taśmowej
szerokość taśmy od 6 do 12,5 mm
2 prędkośći (400/800 obr/min)
z szufladą na trociny i króćcem odciągowym

Zakres dostawy:

taśma o szer. 14 mm,
podstawa,
prowadnica równoległa.

 


